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苏科版九年级物理第16章  电磁联系  第1-2节
一..教学内容：
第16章 电磁联系　第1-2节
（一）磁体和磁极

1.  磁性和磁体：
(1)  磁性----物体具有吸引铁（钴、镍）物质的性质叫做磁性。
(2)  磁体----具有磁性的物体叫做磁体。
(3)  磁体按磁性保存时间长短，分为永磁体和电磁体。
永磁体----能够长期保存磁性的磁体叫做永磁体。永磁体按外形可分为条形磁体、蹄形磁体和针形磁体（又叫小磁针）。
2.  磁极及其性质：
(1)  磁极----每一块磁体上都存在两个磁性最强的部分，叫做磁极.

(2)  磁极的指向性――能够自由旋转的磁体在地面上会一端指南，一端指北，指南的磁极叫做磁南极（或S极），指北的磁极叫做磁北极（或N极），磁南极和磁北极总是同时存在的，至今尚未发现单独存在的磁南极或磁北极。
(3)  磁极间的相互作用规律：同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引.

3.  磁化和去磁：
(1)  磁化----原来没有表现出磁性的物体获得磁性的过程叫做磁化。利用摩擦、接触等方法可以使物体磁化。
(2)  去磁----使原来有磁性的物体失去磁性的过程叫做去磁。敲击、加热可以使磁体去磁。
(3)  钢物质磁化后，可以保持较长时间的磁性，人造永磁体一般都是用钢制做的；软铁（一种特殊的合金物质）等物质的磁性很容易消失。
 （二）磁场：
1.  磁场----在磁体周围存在着磁场.磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质，磁体就是通过磁场对周围物质产生力的作用的。
2.  磁场的方向----磁场是有方向的.小磁针在磁场中静止时N极所指的方向规定为该点的磁场方向。磁场的方向跟该处的小磁针的N极的受力方向是一致的。
3.  磁感应线----是磁场中的一条条带箭头的曲线，可以形象地表示磁场的强弱和分布情况。磁感线上任意一点的切线方向表示该点的磁场方向。
4.  在磁体外面，磁感应线总是从它的北极出来，回到它的南极。
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5.  地磁场---地球周围存在的磁场叫做地磁场，地磁的北极在地理的南极附近，地磁的南极在地理的北极附近。我国宋代的沈括是最早注意到地磁偏角的人。
6.  磁屏蔽----磁场能穿过木块、纸等物质，不能穿过铁等物质。即被铁物质包围的区域不会受到外界的磁场的影响，这就是磁屏蔽现象。
 （三）电流的磁场

1.  电流的磁效应――丹麦物理学家奥斯特于1820年发现通电导线周围存在磁场，而且磁场的方向跟电流方向有关，这个实验后来被称为奥斯特实验，这种现象叫做电流的磁效应。
2.  通电螺线管――如果把导线绕在圆筒上，就做成了螺线管，也叫做线圈。实验表明，通电螺线管周围存在磁场；它的外部磁场与条形磁体的磁场十分相似。
3.  通电螺线管周围磁场的方向可用安培定则，即右手螺旋定则来判定――用右手握住螺线管，让四指弯曲且与螺线管中的电流方向一致，则大拇指所指的那端就是螺线管的N极。
4.  电磁铁：
（1）定义――电磁铁是一个内部带有铁芯的通电螺线管。
（2）构造――电磁铁是在一根软铁芯上，用漆包线绕成线圈，通电后就是最简单的电磁铁。
（3）特点――电磁铁的磁性强弱与铁芯的有无、线圈的匝数及线圈中电流的大小有关。
与永磁体相比，电磁铁有以下几个优点：
①电磁铁磁性的有无，可由通电、断电来控制。
②电磁铁磁性的强弱，可由电流大小来改变。
③电磁铁的N、S极以及它周围的磁场方向，是由通电电流的方向决定的。
5.  电磁继电器：
（1）结构――电磁继电器的主要部件是电磁铁A、衔铁B、弹簧C和动触电D、静触点E。（如图所示）
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（2）工作电路――电磁继电器的工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路两部分，低压控制电路包括电磁继电器线圈（电磁铁A），低压电源E1，开关S；高压工作电路包括高压电源E2，电动机M，电磁继电器的触点D、E部分
（3）工作原理――闭合低压控制电路中的开关S，电流通过电磁铁A的线圈产生磁场，从而对衔铁B产生引力，使动、静触点D与E接触，工作电路闭合，电动机工作；当断开低压开关S时，线圈中的电流消失，衔铁B在弹簧C的作用下，使动、静触点D、E脱开，工作电路断开，电动机停止工作。
（4）电磁继电器的作用――利用电磁继电器可以用低电压、弱电流的控制电路来控制高电压、强电流的工作电路，并且能实现遥控和生产自动化。电磁继电器被广泛地应用于自动控制（如冰箱、汽车、电梯、机床里的控制电路）和通信领域。
 二. 重、难点解析
1.  如何认识磁场？

　　磁场的概念是个很抽象的概念，看不见、摸不着，对它的认识只能逐步加深。对于磁场，要注意以下几点：
　　（1）磁场的存在――在磁体的周围和通电导体的周围存在着磁场，这可以利用小磁针来检验。小磁针在一般情况下是指向南、北的，若小磁针指向忽然发生变化，则小磁针的周围必定有其他的磁场存在。
　　（2）磁场的方向――磁场具有方向性，当小磁针放在磁场各点不同处，小磁针N极的指向不同，这说明磁场各方向是不同的。我们规定：在磁场中的某一点小磁针北极所指的方向就是这一点的磁场方向。
　　（3）磁场的性质――磁场的基本性质是它对放入其中的磁体产生磁力的作用，磁体间的相互作用就是通过磁场而产生的。放在磁场中的小磁针能发生偏转，就是因为磁针受到了磁场的作用。磁场虽然看不见、摸不着，但我们可以根据它对放在其中的磁体所产生的作用来感知它、认识它。
2.  如何根据安培定则判断通电螺线管的磁场？
　　安培定则表明，决定螺线管磁极极性的根本因素是通电螺线管上电流的环绕方向，而不是螺线管的绕法和电流正、负极的接法。其次，安培定则中的“电流的方向”指的是螺线管中电流的环绕方向，要让弯曲的四指所指的方向跟螺线管中电流的环绕方向相一致。
　　通电螺线管周围的磁场与条形磁铁十分相似，也有N极和S极。使用安培定则判断的步骤是：①标出螺线管上电流的环绕方向；②由环绕方向确定右手的握法；③由握法确定大拇指的指向，大拇指所指的这一端就是螺线管的N极。
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【典型例题】
[例1] 图中，请根据小磁针静止时的指向，标出通电螺线管的N、S极，线圈中的电流方向和电源的正、负极。
分析：这是磁场方向、磁极相互作用和电流的磁场方向判别的综合问题，通电螺线管可以看作一个条形磁铁，它与左边的小磁针相互作用，根据异名磁极相互吸引，可以判断通电螺线管左端是S极，右端是N极，再用右手螺旋定则判定电流方向，由电流流向可以确定电源的正、负极。
解答：参见下图。
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[例2] 有一只细钢针，想知道它是否具有磁性，有几种方法？怎样判断？
分析：根据磁体的吸铁性、指向性以及磁极间的作用规律，可以有三种方法判断钢针是否具有磁性。
解答：方法一：将钢针靠近铁屑，若能吸引铁屑，则钢针有磁性，否则钢针无磁性。
方法二：用细线系住钢针中间，悬挂起来，使其可以在水平面内自由转动，当它静止时总是指向南北方向，则钢针有磁性；当它静止时指向任意方向，则磁针无磁性。
方法三：将小钢针分别靠近小磁针的南北极，如果两次都吸引，说明钢针无磁性；如果一次吸引，一次排斥，说明小钢针有磁性。
[例3] 根据下图中给出的磁场的一部分磁感线，试在方框内画出适当的磁体，并标明N、S极。
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[image: image13.jpg]分析：根据各种类型的磁体周围的磁感线分布图，可以作出正确的答案，比如条形磁铁、蹄形磁铁等。
解答：答案见下图。
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[例4] 如图是一个汽车启动器的电路，试分析其工作原理。
解答：当汽车司机拧动车钥匙A启动汽车时，a、b处接通，电磁铁B中有电流通过，衔铁C被向下吸引，触点开关D接通，电动机M转动，带动汽油机工作。而汽油机启动后，车锁复位，汽油机带飞轮的惯性，连续转动。
 

【模拟试题】
一.  填空：

1. 磁体上磁性最强的部分叫做＿＿＿＿，一个磁体上有＿＿个磁极，分别叫＿＿＿和＿＿＿。磁体靠近时，同名磁极之间相互＿＿＿，异名磁极之间相互＿＿＿。
2. 磁极间的相互作用是通过＿＿＿＿＿产生的，磁场是一种看不见、摸不着的特殊＿＿。
3. 放在磁场中的小磁针在受到磁场力的作用时，小磁针N极受力方向和磁场方向＿＿＿＿，如果小磁针能够自由转动，则小磁针静止时S极的指向与磁场方向＿＿＿。
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4. 通电螺线管的外部磁场分布与＿＿＿磁铁的磁场分布十分相似，它的磁极可以用＿＿＿＿＿＿定则来判定。
5. 如图所示，闭合开关S，烧杯中的水面上浮着一个空心小铁球，烧杯处于电磁铁上方，此时A 端为电磁铁的＿＿＿极，将滑片P向右滑动，空心小铁球所受浮力将＿＿＿＿（选填：“变大”、“变小”或 “不变”）。
6. 如图所示，是一种防盗报警器，当有人踏上踏板欲开门时，＿＿＿灯即亮，平时，无人踏上踏板或自己人开门未踩上踏板时，＿＿＿灯亮。这就是电磁继电器作自动控制的原理。
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二.  选择：
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1. 两个外形相同的钢条a、b，按图甲放置a、b能相互吸引；如按图乙放置a、b则不能相互吸引，则：
A. 只有a有磁性。       
B. 只有b有磁性。
C. a、b可能都有磁性。
D. a、b可能都无磁性。　　　
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2. 如图，小磁针处于静止状态，由此可以判定A、B两个磁极的极性是：
A. A为S极，B为N极。  B. A为S极，B为S极。

C. A为N极，B为S极。  D. A为N极，B为N极。
3. 下列方法中，不能判断出物体有无磁性的是：
A. 将物体悬挂起来，看有无指向性。　 
B. 将物体靠近小磁针看能否排斥小磁针。
C. 将物体靠近小磁针看能否吸引。    
D. 看物体能否吸引铁钴镍等物质。
4. 如图，玩具小船上用电池和有铁芯的螺线管组成一个闭合电路，把小船按东西方向放置在水面上，放开小船后船头最后的指向是：
[image: image17.png]


A. 向东。     B. 向南。    C. 向西。    D. 向北。
5. 影响通电螺线管磁性强弱的因素最恰当的说法是：
A. 通过螺线管的电流大小和管内有无铁芯。 
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B. 螺线管两端的电压和通过它的电流大小。
C. 导线的粗细和螺线管的大小。        
D. 电流大小、线圈匝数和有无铁芯。
6. 如图所示，当电键S闭合后小磁针的N极将：
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A. 不偏转。          B. 转过180°。
C. 向上转过90°。   D. 向下转过90°。
7. 将图中通电螺线管中的铁芯抽去，可以看到的现象是：
A. 悬挂磁铁的弹簧长度不变。
B. 悬挂磁铁的弹簧伸长。     
C. 悬挂磁铁的弹簧缩短。
D. 悬挂磁铁的弹簧发生扭转。
8. 下列电器中应用电流的磁效应制成的是：
A. 电铃。  　　　　        B. 电热毯。     
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C. 发电机。        　　    D. 电动机。
9. 如图所示，一同学在通电螺线管周围画出四个小磁针表示磁感线方向，其中小磁针指向画错的是：
A. 磁针a。

B. 磁针b。
C. 磁针c。

D. 磁针d。
10. 如果你看过中央电视台体育频道的围棋讲座就会发现，棋子在竖直放置的棋盘上可以移动，但不会掉下来。原来，棋盘和棋子都是由磁性材料制成的。棋子不会掉落是因为：
A. 质量小，重力可以忽略不计。
B. 受到棋盘对它向上的摩擦力。
C. 棋盘对它有很大的吸引力。
D. 它一方面受到棋盘的吸引，另一方面还受到空气的浮力。
三.  作图

1.  根据小磁针静止时所指的方向，画出磁感应线的方向，并标明磁铁的N、S极。
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2.  已知小磁针静止时的位置如下图，判断磁铁的N、S极，通电螺线管的电流方向及电源的正负极。
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四.  实验探究：
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1.  如图，拿两个同样大小的铁钉去靠近磁铁的某一极时，两铁钉的一端被吸引，另一端会排斥张开，试解释这一现象。
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2.  如图所示，从一个不能打开的盒子（内有电池组等电路元件）上的两个小孔中伸出一段细软的长导线。试在不断开该导线的情况下，设计两种不同的方法判断该导线中是否有电流，并根据你的设计填写下表。
	 
	所用器材
	主要实验步骤及判断导线中是否有电流的方法

	方
法
一
	 
	 

	方
法
二
	 
	 


3.  当夏天大气压偏低的时候，养鱼专业户需要给鱼塘增氧，以防止鱼缺氧死亡。小明同学设计了一个自动增氧系统，他把实验室的水银气压计进行改装，在气压计左边顶端密封一根铜导线，右边开口处也固定一根铜导线，如图所示。气压计左边的水银面上方为真空，当左边水银面下降时，右边水银面将上升。如果外界大气压低于74cm高水银柱所产生的压强时，水银柱将两边的铜导线接通，使得电磁继电器的控制电路形成通路，电磁铁将衔铁吸下，工作电路接通，增氧泵（里面是交流电动机）就自动工作。

（1）气压计右边的铜导线应竖直向下伸长到右边标尺_________cm处。请同时在图中画出。
    （2）请按照题意要求，直接在图中连接好电路。
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【试题答案】
一. 
1. 磁极，两，南极，北极，排斥，吸引。
2. 磁场，物质。
3. 一致，相反。
4. 条形，右手螺旋。
5. S，变小。
6. 红，绿。
 
二. 选择

	题　号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答　案
	B
	B
	C
	D
	D
	B
	C
	A
	D
	B


三. 作图
 1. 
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 2. 
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四. 实验与应用
1. 当铁钉靠近磁铁时，铁钉会被磁化，其上端磁化会均为S极（与磁铁的N极异名），则下端均为N极，而同名磁极互相排斥，所以就会张开。

2. 方法一：利用直线电流的磁场。
所需器材：小磁针。
步骤及方法：将长导线拉直（且沿南北方向）后，将小磁针放置在直导线的下方并靠近直导线，若磁针指向仍为南北方向，则导线中无电流；若磁针指向发生偏转，则导线中有电流。
方法二：利用通电螺线管的磁场。
　　　所需器材：铁芯，纸筒，小铁钉。
步骤及方法：将细软长导线绕在纸筒上，并在纸筒内插入铁芯，然后去靠近小铁钉，若小铁钉被吸引，则导线中有电流；否则无电流。
3. （1）12。
    （2）
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